MERCATORMEDICAL

ideall® nitrile moto

Ponizszej instrukcji nalezy uzywac w powigzaniu ze szczegétowymi informacjami umieszczonymi na opakowaniu.

Skrécony opis produktu

Zastosowanie

Ochronne rekawice nitrylowe, niesterylne

Petny opis produktu

Surowiec :nitryl
Powierzchnia zewnetrzna : teksturowana na catej powierzchni

: polimeryzowana + chlorowana

Powierzchnia wewnetrzna : rolowany

Mankiet : czarny

Kolor : obureczny, pasujacy na obie dfonie
Ksztaft M (7-8), L (8-9), XL (9-10), XXL (10-11)
Rozmiary 015

AQL : 100 sztuk wg wagi

Opakowanie zbiorcze : 3 lata (od daty produkcji)

Okres waznosci Minimalna dtugos¢ rekawicy to 290 mm.

Niesterylne rekawice ochronne, majace zastosowanie do ochrony podczas
prac warsztatowych, lakierniczych i mechanicznych szczegdlnie w przemysle
samochodowym, do wykonywania lekkich prac montazowych, prac
domowych, prac ogrodniczych i utrzymania czystosci Zaklasyfikowane jako
Srodek Ochrony Indywidualnej o prostej konstrukcji (SOl kategoria 1)
do minimalnych zagrozen. Ich projekt i oznakowanie odpowiada wymogom
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie
Srodkéw Ochrony Indywidualnej i wprowadzonym do nich zmianom. Rekawice
powinny by¢ uzywane wytacznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wskazania dotyczace uzytkowania

Wskazania dotyczace przechowywania

Zalecane jest przechowywanie rekawicy w suchym miejscu, w temperaturze
5-35°C i
i fluorescencyjnego.

chronienie  przed oddziatywaniem $wiatta stonecznego

Zalecana  wilgotno$¢  wzgledna przeznaczona  do

przechowywania rekawic to 60 + 20%.

pomieszczania

Rekawice przechowywaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od urzadzen
grzewczych, Zzrédet ognia i ozonu.

Nie przechowywaé¢ w bezposrednim sgsiedztwie rozpuszczalnikow, olejow,
paliw, smarow.

Przed natozeniem rekawic, zalecane jest doktadne osuszenie skory rak. Przed
uzyciem rekawic nalezy sprawdzi¢, czy nie posiadajg wad. W trakcie
uzytkowania, w przypadku przektucia, pekniecia lub rozdarcia nalezy
natychmiast zmieni¢ rekawice. Unika¢ rekawic zabrudzonych od wewnatrz —
moga one wywotywa¢ podraznienia prowadzace do zapalenia skéry lub
powazniejszych obrazen. Rekawic nie nalezy uzywac¢ w kontakcie z otwartym
ogniem oraz do ochrony przed wszelkimi ostrymi narzedziami. Rekawice nie s3
przeznaczone do spawania, do ochrony przed porazeniem elektrycznym,
promieniowaniem jonizujgcym, ani przed dziataniem zimnych i goracych
przedmiotéw.

Sktadniki/sktadniki niebezpieczne

Kontakt z zywnoscig

Niektore rekawice moga zawiera¢ sktadniki bedace przyczyng wystgpienia
alergii u 0séb na nie uczulonych, u ktérych moga powstawac kontaktowe
podraznienia i/lub reakcje alergiczne. W przypadku wystgpienia reakcji
alergicznej nalezy natychmiast zwrdcic sie o pomoc lekarska.

Rekawice oznakowane piktogramem oznaczajgcym dopuszczenie do kontaktu

Z  2ywnoscig gr, zgodne z Rozporzadzeniem (WE) nr 10/2011,
Rozporzadzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz z Rozporzadzeniem (WE)
nr 2023/2006 o Dobrej Praktyce Produkcyjnej. Rekawice odpowiednie do
kontaktu z kazdym rodzajem Zzywnosci, przetestowane zgodnie z norma
EN 1186 Test Migracji Globalnej:

Warunki prowaﬂdzema Wyniki analizy Wynik testu
ekstrakcji 2 o 2
(40°C przez 2 godz) [mg/dm?] (limit < 10 mg/dm?)
50% etanol 9.86 Spetnia
3% kwas octowy 9.14 Spetnia
woda destylowana 3.17 Spetnia

Utylizacja

Zuzyte rekawice nalezy zutylizowad zgodnie z obowigzujagcymi lokalnymi
przepisami dotyczaczymi gospodarki odpadami.

Wytwdrca

SOl klasyfikacja | zgodno$¢ z normami

Rekawice zaklasyfikowane jako Srodek Ochrony
Indywidualnej—kategoria | zgodnie z Rozporzagdzeniem
2016/425.

Zgodno$¢ z normami: EN 420:2003+A1:2009
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Piktogramy, ktére mogq wystapi¢ na opakowaniu

produkt do jednorazowego
uzytku

jakos¢ rekawic nie jest
gwarantowana w przypadku
uszkodzenia opakowania

chroni¢ przed wilgocia

chroni¢ przed dziataniem ozonu

numer katalogowy nadawany
przez Wytworce

data produkcji

opakowanie wykonane z
tektury falistej nadaje sie do
recyklingu

znak zgodnosci z wymaganiami
rynku rosyjskiego
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produkt niejatowy

chroni¢ przed $wiattem
stonecznym i
fluorescencyjnym

przechowywaé w
temperaturze 5-35°C

rekawice odpowiednie do
kontaktu z zywnosciag

kod partii nadawany przez
Wytworce

wytworca, symbolowi
powinny towarzyszy¢ nazwa i
adres wytworcy

opakowanie mozna traktowac
jako odpad komunalny
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oznaczenie rekawic
bezpudrowych

rekawice wykonane z nitrylu

okreslenie ilosci sztuk wg. wagi

zajrzyj do instrukcji uzywania

data waznosci

opakowanie wykonane z tektury,
nadaje sie do recyklingu

znak zgodnosci z wymaganiami
rynku ukrainskiego
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