
RAZORBILL rękawice z
wł.chem.pow.nitryl

OPIS
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu, z warstwą HCT nitrylu w części
chwytnej dłoni i na palcach, z odpornością na przecięcie klasy C.

KOD SAP

01130012 XX XXX
01130012 XX XXX VAM

99  CZARNY, SZARY

NORMY
EN ISO 21420:202

0
 EN 388:2016+A1:

2018

4X42C

www.cerva.com



RAZORBILL rękawice z
wł.chem.pow.nitryl
MATERIAŁ
Materiał rękawic: HPPE, poliamid (nylon), lycra, włókno szklane 
Materiał powleczenia: nitryl 
Materiał mankietu: lycra, HPPE, poliamid (nylon), włókno szklane 

CECHY
Rodzaj mankietu: knitwrist
Obszar powleczenia: Dłoń, Palce
Ścieg: 13 GG

Copyright © CERVA GROUP a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek błędy w druku, w zdjęciach oraz
zmiany w specyfikacji zastrzeżone.
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KOD SAP

01130012 XX XXX
01130012 XX XXX VAM

KOLORY

99 - czarny, szary

ROZMIARY

070 - 7
080 - 8
090 - 9
100 - 10
110 - 11

NORMY

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018 / 4X42C
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